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Keppikujan ompelu
Keppikujan tulee olla vähintään kolmiosainen, isossa 
ja painavassa työssä se voi olla useammasta osasta. 
Isossa työssä kujan voi ommella niin, että ulompi osa 
on hieman korkeampi kuin työtä vasten oleva osa (jää 
vähän löyhälle).

Tee keppikujasta kaksinkertainen, niin keppi voidaan 
pujottaa kujaan vahingoittamatta työtä. Ompele kuji-
en päihin päärmeet. Ompele käsin päiden sisemmät 
reunat kiinni työhön.
Yläreuna kiinnittyy esimerkiksi työn reunustamisen 
yhteydessä. Päädyt ja alareuna kiinnitetään käsin.  

5-20 cm

Keppikuja tilkkutyöhön

Keppikujan ja nimilapun paikat.

Kankainen 
nimilappu

Keppikuja
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2-8 cm

Tilkkutyön nurja puoli

Päärme

Yllä reunuksen alle kiinnittyvä keppikuja. 
Alla pussiin ommellun työn keppikuja. Siinä 
ommellaan käsin työhön myös kujan yläreuna.
Ompele keppikujaan pieni laskos kiinnityksen ajaksi, 
saat sillä tarvittavan väljyyden kujan päälliosaan.

Kankainen nimilappu
Ompele nimilappu työn nurjalle kokonaan käsin tai 
kaksi reunaa reunustuksen yhteydessä.

Nimilapussa tulee olla:
Työn nimi ja valmistumisvuosi
Tekijän nimi
Tekijän osoite
(myös maa)
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite

Ompele käsin päiden sisemmät 
reunat kiinni työhön.


